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DECYZJA
P OZWOLENIE ZINTEGROWANE

Napodstawieart. 181 ust. l  pkt 1,art. 183 ust. I,art.188ust. I,2,3,5,art.201 ust. l ,
art. 202, art. 204, art. 2|1 ust. I i 2, w zwi±7ku z art. 378 ust. 2 a pkt 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony ¶ rodowiska (tekst jednolity Dz, U. z 2008 r.
Nr25, poz. 150 zpó¼ n.zm.),art.17 ust.2,3 i5 orazart.31ust. l  i  3, w nvirykuzart. 18 ust.
I i 2, art. 27 ust. l, 2 i 3, oraz art. 13 ust. I i 5 ustawy z dniaL7 kvtietnia2}0l r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz.U.z 2007 r. Nr 39, poz.251 z pó¼ niejszymi zmianami), oraz art. I04
Kodeksu postêpowania administracyjnego (Dz.U. z2000 r., Nr 98,poz.1071,z pómiejszymi
zmianami) _ po tozpatrzeniu wniosku NYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o, z siedzib±ul. P³ k.
D±bka 8c, 30-732 Kraków z dnia 25.02.2008 r. uzupe³ nionego przy pismach : z dña
16.03.2008 r.,28.05.2008 r., 26.06.2008 r. oraz z drua 14.07.2008 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odzysku surowców chemicznych zlokalizowanej
wNYCZ INTERTRADE Sp. z o, o. oddzia³ ' Niepo³ omice, ul. Grabska 15A, 32-005
Niepo³ omice' na terenie Zak³ adu odzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszcza|ni±
Scieków Przemys³ owych, kwalifikowanej jako ,, instalacja do odzysku lub unieszkadliwiania,
z wyj±tkiem sktadowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolno¶ ci przetwarzania ponad I0 Mg
na dobe"

udzielam

Spó³ ce NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.' z siedzib± ul. P³ k. D±bka 8c' 30.732 Kraków
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odrysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych o zdolno¶ ci przetwarzania ponad 10 ton na dobê oraz instalacji
pomocniczych zlokalizowanych w NYCZ INTERTRADE Sp. z o. o. oddzia³
Niepo³ omice, ul. Grabska 15A' 32.005 Niepo³ omice obejmuj±cego:
. wprowadzanezaniecryszczeñ do powietrza,
. wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych ni¿  niebezpieczne,
. prowadzenie dzia³ alno¶ ci w zakresie odrysku odpadów niebezpiecznych i innych

ni¿  niebezpieczne,
. prowadzenie dzia³ alno¶ ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

i innych nl¿  niebezpieczne,
. prowadzenie dzia³ alno¶ ci w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych

nl¿  niebezpieczne

I. Okre¶ lam rodzaj prowadzonej dzialalno¶ ci, warunki eksploataryjne i parametry
instalacji:

I.1. Charakterystyka instalacji i opis technologii.

lnstalacja sk³ ada siê z nastêpuj±cych linii technologicmych:

1. linii do przerobu ¶ cieków i odpadów ciek³ ych kwa¶ no - alkalicznych,
2. linii do przerobu ¶ cieków i odpadów ciekÊch chromowych,
3. linii koñcowego doczyszczania ¶ cieków _ stacja,'demi'',
4. linii do przetwatzartia odpadów sta³ ych w ciek³ e,
5. linii odzvsku metali i soli mêtali.



6. linii do deemulgacji emulsji wodno - olejowych,
7 . linii do regeneracji rozpuszczalników.
Poszczegó|ne linie technologiczne wchodz±ce w sk³ ad instalacji w za|ê¯no¶ ci od

rodzaju stosowanych surowców (odpadów sta³ ych i ciek³ ych) mog± ze sob± wspó³ pracowaæ
jako kolejne etapy przetwarzartia odpadów i ¶ cieków. Mog± tak¿ e pracowaó niezale¿ nie od
siebie.

I.1.1. Linia do przerobu ¶ cieków i odpadów ciekÊ ch alkaliczno - kwa¶ nych.

Linia ta ma na celu obróbkê chemiczn± ¶ cieków i odpadów ciek³ ych alkaliczno _
kwa¶ nych w³ asnych i dostarczanych od innych podmiotów gospodarczych. obróbka ta polega
g³ ównie na dokonaniu korekty pH i wytr±ceniu nierozpuszcza|nych zwiêków metali
w po staci wo dorotlenków, fo sforanów' wê glanów.
Maksymalna wydajno¦Ó linii wynosi do 65 Mg/dobê tj' 20 000 Mg/rok.
Wielko¶ ó przerobu ¶ cieków i odpadów ciek³ ych kwasowo _ a|ka|icznych wyniesie:

do 15 Mg/dobê w roku 2008,
do 45 Mg/dobê w roku 2009,
do 65 Mg/dobê od roku 2010 (osi±gniêcie pe³ nej zdolno¶ ci produkcyjnej).

I.1.2. Linia do przerobu ¶ cieków i odpadów ciekÊ ch chromowych.

Linia ta ma na celu obróbkê chemiczn± ¶ cieków i odpadów ciek³ ych zawieraj±cych
zwi±zki chromu ( C'*u- ) w³ asnych oruz przywozonych zevtn±ttz. obróbka ta polega na
redukcji zwi±zków Cr*o do Cr*,, korekcie pH ro¬woru i wytr±ceniu nierozpuszczalnych
zwi±zków chromu i innych metali zawartych w dostarczonym materiale w postaci
wodorotlenków, fosforanów, wêglanów.
Maksymalna wydajno¶ ó linii wynosi do 45 Mg/dobê tj. do 14 000 Mg/rok
Wielko¶ æ  przerobu ¶ cieków i odpadów ciek³ ych chromowych wyniesie

do 10 Mg/dobê w roku 2008
do 35 Mg/dobê w roku 2009,
do 45 Mg/dobê od roku 2010 (osi±gniêcie pe³ nej zdolno¶ ci produkcyjnej).

I.1.3. Linia koñcowego docryszczania ¶ cieków - stacja,,demi'o.

Linia ta ma na celu doczyszczatie ¶ cieków zavñeraj±cych nieznaczne ilo¶ ci zarie-
czyszczeñ (soli metali). w wyniku jej dzia³ arlia otrzymujemy wodê zdemineralizowan±
tj. ca³ kowicie pozbawion± wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Zasada jej dzia£ania polega na
przepvszczeniu ¶ cieków zawieraj±cych nieznaczne ilo¶ ci zanieczyszczen przez kolumny
j onowymienne (kationitowe i anionitowe).
Wydajno¶ ó linii wynosi 10 m3lh tj. oko³ o 5 000 m3/rok.

I.1.4. Linia do przetwarzania odpadów staÊ ch w ciek³ e.

Podstawowym procesem prowadzonym w zaMadzie w celu odzysku metali bêdzie
rozplszczarlie i elektro|iza roztvtorów soli tych metali. W tym celu nalezy przygotowaæ
roztvtór elektrolitu spe³ niaj±cy wymagania elektrolizy. Przygotowanie roztworów odbywa siê
w linii do przetwarzania odpadów sta³ ych w ciek³ e.
W procesie tym mo¿ emy wyodrêbniæ  dwa etapy:

1) rozpuszczanie odpadów sta³ ych,
2) oczyszczenie roztworów przed elektroliz±.

Maksymalna wydajno¶ æ  linii (etap I - tozptJszczanie odpadów sta³ ych) wynosi do
40 My'dobêtj.12 000 Mg/rok.
Ilo¶ æ  rozpu szczanych osadów wyniesie:

o do 4 000 Mg/dobê w roku 2008
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o do 8 000 Mg/dobê w roku 2009,
o do 12 000 Mg/dobê od roku 20l0 (osi±gniêcie pe³ nej zdolno¶ ci produkcyjnej).

Maksymalna wydajno¶ æ  linii (etap II _ oczyszczanie roztworów) wynosi do
50 Mg/dobê tj. 15 000 Mg/rok.
Ilo¶ æ  rozpuszczanych osadów wyniesie:

o do 5 000 Mg/dobê w roku 2008
. do l0 000 Mg/dobê w roku 2009,
. do l5 000 Mg/dobê od roku 2010 (osi±gniêcie pe³ nej zdolno¶ ci produkcyjnej).

I.1.5. Linia odrysku metali i soli metali.

Linia ta ma na celu odzyskanie metali (nikiel t mied¼ , cyna, cynk) zawartych w u¿ ytych
surowcach :

- ¶ ciekach i odpadach ciek³ ych alkaliczno - kwa¶ nych,
- odpadach ciek³ ych,
- odpadach sta³ ych.

Maksymalna wydajno¶ æ  linii wynosi do 0,5 Mg/dobê tj. 150 Mg/rok odzyskanych metali
kolorowych.
W wyniku prowadzonych procesów elektrolizy ilo¶ æ  uzyskiwanych metali wyniesie :

o do 0,1 Mg/dobê w roku 2008
o do 0,4 Mg/dobê w roku 2009,
. do 0,5 Mg/dobê od roku 2010 ( osi±gniêcie pe³ nej zdolno¶ ci produkcyjnej ).

I.1.6. Linia do deemulgacji emulsji wodno - olejowych.

Linia ta ma na celu rozdziêl'ênie sk³ adników emulsji wodno - olejowych' a tak¯e
wykorzystania do rozciefrczania emulsji wodno olejowych zamiast wody. Poprzez
oddzia³ ywanie gor±cego 50%o kwasu siarkowego na emulsjê wodno - olejow± nastêpuje
odzysk olejów. Emulsje te bêd± dostarczane do za|<³ adu z zevtn±trz. Przerabiane bêd± emulsje
wodno - olejowe na|e¿ z±ce do grupy chtodziw i zawieraj±ce od 3 do 5 Yo oleju.
Maksymalna wydajno¶ æ  linii wynosi do 10 m,/dobê tj. 10 Mg/dobê tj. 3 000 Mg/rok
Wielko¶ ó przerobu emulsji wodno _ olejowych wyniesie do 3 000 Mg/rok.

I.1.7. Linia odzysku lub unieszkodliwiania rozpuszczalników organicznych.

Linia ta ma na celu odzysk lub unieszkodliwianie rozpuszczalników organicznych
wystêpuj±cych w odpadach vryIwaruartychprzez inne zak³ ady. ZaWada siê, ¿ e linia przerobu
rozpuszczalników organicznych bêdzie przerabia³ a rozpuszcza|niki stanowi±ce komponenty
p³ ynów do spryskiwaczy to jest:

a) glikolu etylenowego,
b) gliceryny,
c) etanolu,
d) metanolu.

odzysk i unieszkodliwianie bêdzie prowadzony poptzez ultrafiltracjê na membranach
ceramicznych. Metoda ta zapewnia mo¿ liwo¶ Ó rozdziê|enia cz±stek o rozmiarach oko³ o 0'1
pm. Przetw ar zanê r o zpuszczalniki bê d± do starczane do zak³ adu z zewn±tr z.
Maksymalna wydajno¶ æ  linii wynosi do 10 Mg/dobê tj. 3 000 Mg/rok
Wielko¶ ó przerobu rozpuszczalników wyniesie:

do2 Mgldobê w roku 2008
do 6 Mg/dobê w roku 2009,
do 10 Mg/dobê od roku 2010 ( osi±gniêcie pe³ nej zdolno¶ ci produkcyjnej ).
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Zainstalowane linie technologiczne wchodz±ce w sk³ ad instalacji odzysku surowców
chemicznychw za|eino¶ ci od stosowanych rodzajów surowców (odpadów sta³ ych i ciek³ ych)
mog± ze sob± wspó³ pracowaæ, jako kolejne etapy przetwarzania odpadów i ¶ cieków,- lub
mo g± praco w aæ  niezaleinie.

I.2. Instalacje pomocnicze.

I.2.1. Kot³ ownia.

Kot³ ownia stanowi ¼ ród³ o energii cieplnej d|a zak³ adu. NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddzia£Niepo³ omice bêdzie posiada³  kot³ owniê gazow±o mocy cieplnej 256 kw.

Kocio³  gazow o mocy oko³ o 100 kw zainstalowany w budyÑu a bêdzie pe³ ni³  rolê
zimnej rezerry. Mo¿ e byc u¿ Lywany jedynie podczas awarii i naprawy nowego kot³ a.

Wytworzona energia cieplna wykorzystywana bêdzie do:
l) ogrzewania pomieszczen,
2) produkcji ciep³ ej wody.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazuziemnego o ci¶ nieniu wynosi 36,5 m3ulh
Roczne zuiycie gazu wyniesie oko³ o 50 000 mJ.

I.2.2, Laboratorium chemiczne.

W budynku F zostanie utz±dzone laboratorium fizyko - chemiczne pracuj±ce g³ ównie
napotrzeby w³ asne, atakienaz|êceniazewnêtrzne. Bêdzie ono wykonywa³ o uniti,y f,,y",n"
i chemiczne surowców, produktów i odpadów, które bêd± wystêpowa³ y na terenie firmy
NYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o. oddzia³ Niepo³ omice.
Laboratorium jest wyposa¯one w nastêpuj±cy sprzêt badawazy:
. spektrofotometr absorpcji atomowej AAS ( analizametali ),
o chromatografjonowy ( ana|iza jonów nieorganicznych),
. spektrofotometr VIS,
o ekstraktot (oznaczaniet³ uszczów),
. aparat do destylacji zpar±wodn±(ana|iza fenoli i azotuamonowego ),
o zestaw do oznaczanieBZTl,
o mineralizatordo mineralizacjinamokro,
o wyposa¿ enie dodatkowe jak dejonizator wody, biurety cyfrowe, miêszad³ a

magnetyczne' suszarki, ta¼ nie wodne, miemik pH, tlenu, przewodnictwa elektry cznego,
homogenizator.

Posiadany sprzêt zapewnia oznaczanie temperatury, pH, zawiesiny ³ atwo opadaj±cej,
zawiesiny ogólnej' CLZT, BZT5, azotu amonowego, azotu azotynowego, fo'fo* ógorn"gó,
chlorków, siarczynów, siarczanów, siarczków, wolnego chloru, cyjanków ,*,±,anyóh',

":³ g*óy 
wolnych, fluorków, rodanków, metali: Fe, Al., Sb, As, Ba' Be, B, Zn, sn, cr*6,

Cr-,, Cd, Co, Cu, Mo, Pb' Ni, Hg, Ag, Ta, W, fenoli lotnych, substancji eksirahuj±cych siê
w eterze naftowym, substancji powierzchniowo czynnych anionów.

I.2.3. Instalacja gazów technicznych.

W NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. wykorzystywane s± nastêpuj±ce instalacje gazow
technicznych:

1) Instalacja sprê¿ onego powiettza,
2) Instalacja gazowa (gaz ziemnv wysokometanowy),
3) Instalacja gazowa(acetylen),
4) Instalacj a gazowa (tlen),
5) Instalacj a gazowa (podtlenek azotu),
6) Instalacja gazowa (hel).
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I.2.4. K|imaÊ zacja i wentylacja.

Pomieszczenia wystêpuj±ce na terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³
Niepo³ omice Za|<³ ad odzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszcza|ni± ¦cieków
Przemys³ owych s±wyposazone w zalezno¶ ci od potrzeb w:

a) klimatyzacjê'
b) wentylacj ê mechanic zn± ogó|n±"
c) wentylacj ê mechaniczn± stanowiskow±
d) wentylacj ê mechanic zn± awaryjna,
e) wentylacjê grawitacyjn±.

K|imatyzacja zainstalowana jest jedynie w czê¶ ci pomieszczeñ laboratoryjnych
wymagaj±cych sta³ ych warunków pracy

1) temperatury i wilgotno¶ ci (pokój wagowy).
Pomieszczenia, w których zosta³ a z|oka|izowana instalacja odzysku odpadów

i ocryszcza|lia ¶ cieków (linie technologicme nr 1 _ 7) s± wyposa:¿ one w nastêpuj±ce rodzaje
wentylacji:

o mechanicma wentylacja stanowiskowa _ odci±g z reaktorów R1 , R2, R3' R4, R5 i El,
o mechanicma wentylacja stanowiskowa _ odci±g z reaktorów E2,E3,E4,E5,
o mechanicma wentylacja starrowiskowa _ odci±g z e|e|<tro|izerów przeponowych ELl,

EL¯ ,EL3 |EIA,
. ogólna wentylacja mechaniczra l:rrlioczyszcz-ahi ¦cieków i hali odzysku,
. awaryjna wentylacja mecharricznaln|i oczyszcza|ni Scieków i hali odzysku.

I.2.5. Magazyny.

I.2.s.1. Magazynowanie surowców' pó³ produktów i produktów.

Dostarczane surowce ciek³ e s± magazynowane w specjalnie do tego celu
przygotowanych zbiomikach, a czas magazynowania jest ograniczony do niezbêdnego
minimum. Zbiomiki s±wykonane z odpowiednich materia³ ów ustawione w tacach na pod³ o¿ u
betonowym wy³ o¿ onych odpowiedni± substancj± nieprzepuszcza|n±. Czê¶ æ  surowców bêdzie
przywo¯ona w paletopojemnikach, którê bêd± ustawiane w specjalnie vtyznaczonych
sektorach, a stamt±d bêd± bezpo¶ rednio przepompowywane do odpowiedniej instalacji,
w zalezno¦ci od sposobu ich przetwarzania, W ptzypadku rozlania zawarto¶ ci zbiomików
istniej± techniczne mo¿ liwo¶ ci jej zebrania i przepompowania do kolejnego zbiornika, nie
dopuszczaj±c do ska¿ enia gruntu.

Pó³ produkty powstaj±ce w wyniku prowadzonych procesów s± natychmiast
poddawane reakcji w celu otrzymania produktów koñcowych. Istnieje mo¿ liwo¶ æ  ich
chwilowego magazynowania w celu uzyskania odpowiedniej ilo¶ ci do dalszej przeróbki.
Gotowe odzyskane surowce chemiczne (metale i ich sole) s± wysy³ ane do dalszego
wykorzystania po zebraniu odpowiedniej ilo¶ ci transportowej. Do tego momentu s±
magazynowane w budynku G.

I.2.5.2. Magazynowanie paliw.

Na terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o, oddzia£ Niepo³ omice nie przechowuje
siê w znacz±cych ilo¶ ciach zadnych u¿ ywanych paliw tj. benzyny, oleju napêdowego, gazu
p³ ynnego i gazu ziemnego. Benzyna, olej napêdory i gaz p³ yrrny u¯ywane do transportu s±
bezpo¶ rednio tankowane do zbiomików samochodowych na stacjach paliw. Gaz ziemny
dostarczany jest bezpo¦rednio sieci± przez Karpack± Spó³ kê Gazownictwa Sp. z o.o.
i rozprowadzany przy pomocy sieci wewnêtrznej do odbiorników gazu ziemnego.
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Przechowywane s±jedynie niewielkie ilo¶ ci oleju napêdowego i benzyny do obs³ ugi urz±dzeil
pomocniczych takich jak: kosiarka, agregat pr±dotwórczy. olej napêdowy jest
przechowywany w beczce stalowej o poj. 200 dcm', natomiast benzyna do kosiarki
w kanistrze metalowym. Na terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice
nie ma zbiorników do przechowywania paliw czy innych produktów ciek³ ych lub gazowyc!
podlegaj±cych UDT. Te niewielkie ilo¶ ci paliw (do 200 dcm, oleju napêdowego i 20 dcm,
benzyny) przechowywane S± w magazynie materia³ ów ³ atwopalnych budynek G.
W magazynie tym równie¿  przechowuje siê inne materia³ y ³ atwopalne jak farby, lakiery
i r o zpllszczalniki u¿ ywane do bi ez±cych kons erwa ¡i ur z±dzeñ.

I.2.5.3. Magarynowanie substancji niebezpiecznych.

Na têrenie NYCZ INTERTRADE Sp. z 9.o. oddzia³  Niepo³ omice Zak³ ad odzysku
Surowców Chemicznych wraz z Oczyszczalni± Scieków Przemys³ owych magazynowane s±
i uzywane substancje niebezpieczne wymienione w rozporz±dzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia 2002 r w sprawie rodzajów i ilo¶ ci substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie siê w zaMadziê decyduje o zaliczeniu go do za|<³ adu o zwiêkszonym ryzyku albo
zak³ 'adu o du¿ ym ryzyku wyst±pienia powa¿ nej awarii przemystowej ( Dz. U. nr 58' poz. 535
zdnialT maja2002r).
Rodzaje i ilo¶ ci tych substancji to:
1. azotan amonu nr CAS 6484 - 52 -2
2, zwi±zkinik|u
3. acetylen nr CAS 74 - 86 - 2
4. tlen nr CAS 7782 - 44 -7
5.benzyna
6. kwas siarkowy - w przeliczeniuna I00Yo
Magazynow ane ro dzaje i ilo ¦ci substancj i niebezpiec zny ch decyduj ± o :

a) niezaliczeniu do zaHadu o zwiêkszonym ryzyku,
b) nieza|iczeniu do za\<³ adu o du¿ ym ryzyku.

Substancj e te s± przechowywane;
a) w l ab oratorium w magazy ni e o dczynników chem iczny ch (p o zy cj e I,2,),
b) stacji gazów u¿ ywanych do spektrofotomêtru AAS (pozycje 3,4),
c) w magazynie materia³ ów nieb ezp iec zny ch (p ozy cj a 5),
d) w zbiornikach Zb7, Zb8, Zb9, ZbI6 i ZbIT (pozycia 6).

I.3. Rodzaj, ilo¶ æ  wykorrystywanej energii, materia³ ów, surowców i paliw.

I.3.1. Ilo¶ æ  wykorzystywanej energii.

W NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice zu¯ywa siê energiê na
potrzeby:

a) bezpo¶ rednio zwi±zane z produkcj±
b) procesówpomocniczych,
c) do celów administracyjno _ gospodarczych.

Energia ta jest dostarczanaprzez dostawców zewnêtrznych (energia elektryczna) lub

Wwarzana na terênie Zal<³ adu (w procesie spalania paliw).

I.3.1.1. Energia elektryczna.

Miejscem dostarczenia energii jest stacja transformatorowa 1510.4 kV. Budynki firmy
NYCZ INTERTRADE bêd±zasilane za pomoc±linii kablowych u³ o¿ onych w ziemi.

Wg mocy zainstalowanej i szacunkowego czasu pracy poszczególnych odbiorników
energii elektrycznej moina szacowaæ, ̄ e:

- w ilo¶ ci 0,0050 Mg,
- w ilo¦ci 0,0005 Mg,
- w ilo¶ ci 0,0200 Mg,
- w ilo¶ ci 0,0200 Mg,
- w ilo¶ ci 0,0160 Mg,
. w ilo¶ ci 25Mg
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. zv¯ycie energii na cele przemys³ owe wynosi oko³ o 90 oñ,
o zuzycie energii na cele o¶ wietleniowe wynosi oko³ o 6 %o,
o zu¯ycie energii na cele administracyjno - socjalne wynosi oko³ o 4 %o.
Po pe³ nym uruchomieniu produkcji w Za|<³ adzie odzysku Surowców Chemicznych

wraz z Oczyszcza|ni± Scieków zu¯ycie energii elektrycznej osi±gnie warto¶ ó rzêdu
I 000 MWh/rok.

I.3.1.2. Energia chemiczna zawartaw paliwach.
Zu¯ycie energii chemicznej zawartej w paliwach (gazie ziemnym) po pe³ nym

uruchomieniu produkcji w Zak³ adzie odzysku Surowców Chemicznych wraz
z Oczyszczalni± ¦cieków wzro¶ nie do okoto 150 Mwh tj. oko³ o |2 000 m3lrok.

I.3.2. Ilo¶ æ  wykorzystywanych surowców.
W NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice wykorzystuje siê:

o 6 róinych surowców zauñeraj±cych substancje niebezpieczne (azotarl amonu'
niklu, acetylen, tlen, benzlma kwas siarkowy );

zwi±zki

. w tym jedn± znich ( kwas siarkowy w ilo¶ ci 25 Mglrok) wykorzystuje siê w instalacji
IPPC.

Surowce dostarczane s± od zevtnêttznego dostawcy w firmolvych opakowaniach
posiadaj±cych odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem co zapewnia im wymagana
jako¶ ó gwarantuj±c±przydatno¶ æ  do u¯ycia oraz zapobiega wydostaniu siê do ¶ rodowiska
substancj i niebezpiec zny ch.

Wszystkie Surowce magazynowane S± w pomieszczeniach magazynowych w wyzna-
czonych miejscach, zbiomikach, pojemnikach. Gospodark± surowcow± zajmuje siê kierownik
dzia³ u zaopatrzenia, odpowiada on za zaktlpy okre¶ laj±c zapotrzebowanie na podstawie
stosownych instrukcji, wszystkie surowce na bie¿ ±co podlegaj±ewidencjonowaniu.

Ponadto w instalacjach IPPC surowcem s± odpady niebezpieczne, z |<tórych
odzyskiwane s±metale i sole metali.

I.4. Gospodarka wodno.¶ ciekowa.

1.4.1. Gospodarka wodna.

I.4.1.1.Warunki poboru wody.

Za|<³ ad pobiera *9dê uÊwan±do celów przemys³ owych, spo¿ ywczych i przemys³ o-
lvych w ilo¶ ci do 5 000 m,/rok.

Woda do zak³ adu dostarczana jest z zev,ln±trz i rozprowadzana w³ asn± sieci±.

I.4.1.1.1. Wody powierzchniowe.

Firma NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omicê nie pobiera wód
powierzchniowych dla swoich celów przemys³ owych, spo¿ ywczychikomunalnych.

I.4.1.1.2. Wody podziemne.

Firma NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice nie pobiera wód
podziemnych dla swoich celów przemys³ owych, spo¿ ywc zych i komunalnych.

I.4.|.2. Zakup wody z systemu wodoci±gowego.

Jedynym dostawc± wody jest Przedsiêbiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji oraz Us³ ug
Komunalnych3Z - 005 Niepo³ omice ul. Droga Królewska 27.
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Przedsiêbiorstwo Wodoci±gów i Kana|izacji oraz Us³ ug Komunalnych; 32 - 005
Niepo³ omice ul. Droga Królewska}7 gwarantuje dosy³  ilo¶ ci wody w ilo¶ ci:

a) dla celów socjalnych Qs,a: 3,15 m./dobê
Qma.rlr :2,06 mtlh

b) dla celów przemys³ owych Qs.a : 34 m,/dobê
c) dla celów po¿ arowych Qpoz: l0,0 dcm'/s

I.4.1.3. Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych.

Na terenie zal<³ adu NYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o. oddzia³  Niepo³ omice w celu
oszczêdno¶ ci zu¯ywanej wody z|oka|izowano zbiomik retencyjny o wymiarach:

d³ ugo¶ ó
szeroko¶ æ
g³ êboko¶ æ
pojemno¶ æ

6,0 m
3,0 m
2,9 m,

50,4 m3.
Zbiomikten jest posadowiony na g³ êboko¶ ci 3,5 m ppt.

Zbiornik ten ma na celu przechwytywanie wód opadowych i roztopowych, ich
magazynowanie i wykorzystanie w okresie pó¿ niejszym do celów sanitarnych,
porz±dkowych' technologicznych i ppo¯ ,.

I.4.2. Gospodarka ¶ ciekowa.

Na tereni e za|<³ adu p owstaj ± nastêpuj ±c e r o dzaj e ¶ c ieków :
a) ¶ cieki przemys³ owe,
b) ¶ cieki socjalno _ bytowe,

oraz wody opadowe.
odbiorc± czê¶ ci ¶ cieków wlworzonych przez NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.

oddzia³  Niepo³ omice bêdzie Za|<£ad Wodoci±gów i Kanalizacji oraz Us³ ug Komunalnych;32
_ 005 Niepo³ omice ul. Droga Królewska 27.

I.4.2.1. ¦cieki przemys³ owe.

Zak³ ad posiada w³ asn± oczyszcza|niê ¶ cieków przemys³ owych (podczyszcza|nia
¶ cieków). Scieki przemys³ owo alkaliczno _ kwa¶ ne, chromowe otaz inne powstaj±ce
w wyniku procesów technologicznych s± poddawane obróbce chemicznej. Koñcowym
produktem tej obróbki s± ¶ cieki podczyszczone spe³ niaj±ce warunki podane przez Za|<tad
Wodoci±gów i Kanalizacji y Niepo³ omicach :
Temp. 35 uC

pH
BZT5
CWZT
Zaviesina ogólna 375 mgldcm',
Azot ogólny 100 mg/dcm,'
Fosfor ogólny 25 mgldcm''
Ekstrakt eterowy 100 mg/dcm'.

Pozosta³ e parametry zgodnie z Rozporz±dzeniem Ministra Budownictula z dnia
14.07.2006 r. (Dz. U. Nr 136 poz.964).

Ilo¦ó ¶ cieków : ¶ rednio 18 m,/dobê, max. 90 m'/dobê.
Na terenie zak³ adu z|oka|izowane jest piêó studzienek technologicznych

kana|izacyjnych. Z szóstej studzienki (ostatniej po zbiorniku ¶ cieków podczyszczonych )
¶ cieki przez przy³ ±cz sp³ ywaj± okresowo partiami do zewnêtrznej kanalizacji bêd±cej
w³ asno¶ ci± Zak³ 'adu Wodoci±gów i Kanalizacji Niepo³ omice. W tym miejscu dokonuje siê
ci±g³ ego pomiaru pH, przewodno¶ ci oraz strumienia przep³ ywu. Zê zbionika ¶ cieków

6,5 -9,5h
520 mgldcm3,
920 mgldcm',
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podczyszczonych pobierane s± próby do laboratorium chemicznego w celu okre¶ lenia
zgodno¶ ci w³ asno¶ ci ¶ cieków podczyszczonych z wpaganiami. Próby do badañ pobierane
bêd±ze specjalnie przygotowanego (za³ o¯onego przez producenta) ,,punktu poboru próbek''.
Punkt poboru próbek bêdzie zlokalizowany na zbiorniku ¶ cieków oczyszczonych
nr 3. Analizy pobieranych próbek ¶ cieków bêd±wykonywane przez Laboratorium zak³ adowe.
Wyniki ana|iz bêd± analizowane pod k±tem zgodno¶ ci sk³ adu jako¶ ciowego i ilo¶ ciowego
¶ cieków z obowi±zuj±cymi wymaganiami w tym zakrêsie. Kaida partia ¶ cieków (do 15 m,)
bêdzie spuszczana do kanalizacji dopiero po akceptacji Zak³ adu Wodoci±gów i Kanalizacji.
otwarcie ¶ luzy nastêpuje dopiero po odebraniu sygna³ u zwrotnego z ZWLK Niepo³ omice
akceptuj±cego zrzut ¶ cieków. Pozwoli to na |00% kontrolê nad ¶ ciekami spuszczanymi do
kanalizacji miej skiej .

W ruzie sk³ adu ¶ ciêków nie spe³ niaj±cych wymogów Zak³ adów Wodoci±gów
i Kanalizacji w Niepo³ omicach :

1. ¶ cieki nie zostan±wpuszczone do kanalizacji miejskiej,
2a, zostan±one zawrócone do ponowrrego oczyszczenia lub,
fb. przepompowane do osadnika ¶ cieków oS w magazynie F, a nastêpnie skierowane

do ponownego oczyszczenia lub,
2c, przewiezione cystern± na specj alistyc zn± oczy szcza|niê ¶ cieków.

Firma NYCZ INTERTRADE Sp. z o,o. jeszcze przed uruchomieniem Zak³ adu odzysku
Surowców Chemicznych wraz z oczyszczalni± Scieków Przemys³ owych zakupi£a samochód
posiadaj±cy trzy komory o Srrmarycznej pojemno¶ ci 24 m, , który w przypadku awarii
instalacji lub braku mo¿ liwo¶ ci odbioru ¶ cieków przêz ZakJad Wodoci±gów i Kanalizacji
w Niepo³ omicach z powodów technicznych - przewiezie ¶ cieki do specjalistycznej,
posiadaj±cej zezwo|enie na odbiór tych ¶ cieków.

Raport z badania próby kontrolnej ¶ cieków oczyszczonych na zawarto¶ ó wcze¶ niej
ustalonych parametrów wykonywany bêdzie raz na miesi±c i przesy³ any do ZakJadu
Wodoci±gów i Kanalizacji w Niepo³ omicach.

I.4.2.2. ¦cieki bytowe.

Za|<³ 'ad bêdzie wytwarza³ ' ¶ cieki bytowe w ilo¶ ci oko³ o 1 m3ldobê. obecnie ¶ cieki
socjalno - bytowe odprowadzane s±do kana|izacji miejskiej.

|.4.2.3. Wody z obiegów ch³ odz±cych.

W technologiach stosowanych przez NYCZ INTERTRDADE Sp. z o.o. oddzia£
Niepo³ omice nie stosuje siê ¿ adnych obiegów ch³ odniczych.

I.4.2.4. Wody opadowe.

Na terenie za|<£adu wykonana jest kanalizacja opadowa odprowadzaj±ca wody
opadowe z dachów i terenów utwardzonych po oczyszczeniu w separatorze do cieku wodnego
,Na Porêby'' bêd±cego w administracji Gminnej Spó³ ki Wodnej w Niepo³ omicach
i zloka|izowanego od strony po³ udniow¡ ZaHadu. Zak³ ad posiada aktualne pozwolenie
wodnoprawne na zrzut ¶ cieków opadowych do cieku ,,Na Porêby'' wydane przez Starostê
Wielickiego 32- 020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2 nr pisma OSR.6223-2-20105 z dnra 14
listopada 2005 r, wu¯ne do dnia 14 listopada}}09 r.

Wybudowany zosta£ podziemny zbiornik retencyjny przechwytuj±cy wody opadowe
i roztopowe. Zbiornik ten o pojemno¶ ci 50,4 m' z\okalizowany jest w po³ udniowo wschodniej
czê¶ ci zakJadu. Zattzymana woda bêdzie wykorzystywana do celów sanitamych,
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porz±dkowych, technologicznych i ppo¯ . Pozwoli to zmniejszyÓ pobór wody z Zak£adu
Wodoci±gów i Kanalizacji Niepo³ omice.

I.5. Emisje zanieczyszczeñ do powietrza

I.5.1. Emisje z podstawowych procesów technologicznych.

iródtaemisji w NYCZ INTERTRADE Sp' Z o,o. oddzia³ Niepo³ omice.

|.5.2. Emisje z procesów pomocnicrych.

Emisja z procesów pomocniczych to g³ ównie emisja zanieczyszczen z kot³ owni,
a takie emisja zwi±zkow chemicznych z laboratorium chemicznego zwi±zana z wykony-
waniem analiz.

Emisja zanieczyszczen z laboratorium chemicznego charakteryzuje siê du¯±
ró¿ norodno¶ ci± oraz bardzo ma³ ± warto¶ ci± (niemierzaln± - ponizej wykrywalno¶ ci
stosowanymi metodami ). Zuiycie odczynników wynosi rzêdu do kilku kg na rok. Analizy
wykonywane s± w fazie ciek³ ej, a wiêc z tego powodu emisja do atmosfery jest ¶ ladowa.
Zanieczyszczenia gazowe zlaboratorium s±odprowadzanê do atmosfery emitorami:

a) z dygestoriów emitory E _ 8, E _9,E_ 10 i E _ l1,
b) E - 12 odciryz spektrofotometru AAS,
c) E - 13 odci±g z szafy na odczynniki chemiczne,
d) E _ 15 wentylacja ogólna laboratorium.
Ponadto zamontowana jest wentylacja awaryjnazmagazynu na odczynniki chemiczne.

W przypadku rozlania siê cieczy jest ona w³ ±czanana okres usuniêcia zagro¿ zenia.

Nr
emitora Nazwa emitora

Dane charaktervstvczne

wysoko¶ æ
¶ rednica/¶ redn.

równowa¿ na
lm n.n.t.l lmml

ZAI<£AD oDZYSKU suRowcow c
WRAZ Z 0CZY1ZCZALNIA ¦crnrow p

HEMICZNYCH
RZEMYS£owYcH

Instalacia IPPC

E-  I
Wentylacja hali Oczyszczalni Scieków i ha|i
Odzysku [  1 ,0

800 x 400
635

F . - f odci±g z reaktorów Rl, R2' R3, R4, R5 iEl I1 ,0
f00 xf00

ff5

E-3 odci±g z reaktorów Ef,E3,E4 i E5 I  1 ,0
200 x 200

2f5

F , -  4 odci±g z elektrolizerow I  1 ,0
300 x 300

340
Instalacie pomocnicze

E-7 Kot³ ownia s.azowa I  1 ,5 250
E-8 Dygestorium 10,5 f00
E-9 Dvsestorium l0.s 200
E-10 Dysestorium 10,5 f00
E-  11 Dvsestorium 10,5 f00
E-  t f odci±s z spektrofotometru AAS 10,5 100
E-  13 Odcias z szafv na odczvnniki l0.s 200

E- t4
Wentylacja awaryjna magazynu na odczynniki
chemiczne 10,5 150

E-  15 Wentvlacia osólna laboratorium 10,5 500
E-  l 6 WenWlacia WC 10,5 100

E- t7 Wentylacj a pomieszczeñ biurowych 10,5 100
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I.5.3. Emisje zezbiorników i magarynów.

Na terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. znajduje siê 18 zbiorników spe³ niaj±cych
ró̄ ne fuÑcje. S³ uz± one do chwilowego przechowywania pó³ produktów przetwarzanych
w procesach chemicznych lub tP¯  do magazynowania surowców i produktów. Pojemno¶ ó
zbiorników wynosi od 3 do 19 m,.

Emisja zê zbiomikow magazynowych nastêpuje jedynie podczas ich nape³ niania.
Wówczas przez odpowietrzenia do atmosfery przedostaj± siê pary roztworów. Poniewa¿
wszystkie przechowywane substancje posiadaj± temperaturê blisk± otoczeniu prê¿ no¶ æ  par
jest bardzo niska, a wiêc niska jest emisja zarieczyszczeñ.

Zanieczyszczenie emitowane ze zbiorników ZbI do Zbl3 s± usuwane ptzy pomocy
wentylacji ogólnej emitorem E - 1.

Zbiorniki ZbI4, ZbIs, Zb|6 i ZbI7 znajduj±ce siê w magazynie (budynek G) s³ u¿ ± do
magazynowania kwasu siarkowego (ZbI6 i ZbI7) oraz do magazynowania roztworów soli
nieorganicz ny ch (Zb I 4 i ZbI 5).

I.5.4. Emisje niezorganwowane.

G³ ównym ¼ tod³ êm niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ py³ owo - gazov\rych na
terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice s± ¶ rodki transportu
(samochody ciê¿ arowe i osobowe poruszaj±ce siê po terenie zak³ adu). Na terenie zak³ adu
znajduje siê parking na samochody osobowe usytuowany przez budynkami A, B i C.
Pojemno¶ æ  tego parkingu wynosi 10 samochodów osobowych. Na terênie zak³ adu s± dwa
miejsca parkingowe na samochody s³ u¿ ±ce do transportu odpadów.

I.6. Emisja ha³ asu.

NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice wraz z wszystkimi obiektami
po³ o¿ ony jest w strefie przemys³ owej oddalonej od centrum Niepo³ omic o oko³ o 2,5 krn
w kierunku pó³ nocno - wschodnim. W Êonie zakJadu s± obowi±zuj±ce uregulowania prawre
w zakresie sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenu. Zgodnie z wypisem i
wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepo³ omice
analizowany zak£adjest po³ o¿ ony w terenie oznaczonym symbolem lPT tj. tereny zabudowy
produkcyjno - technicznej.Dzia³ ki, na których z|oka|izowanyjest NYCZ INTERTRADE Sp.
Z o.o. oddzia³  Niepo³ omice gtaniczy jedynie z terenem lPT lub zPU ti. tereny zabudowy
produkcyjno _ us³ ugowej.

I.6.1. okre¶ lenie dopuszcza|nych oraz progorvych waño¶ ci ha³ asu w ¶ rodowisku.

Z uwagi na sposób zagospodarowania przestrzenrtego oraz fimkcjê, tereny w zasiêgu
oddzia³ ywania zaHadu nie s± chronione akustycznie.

I.6.2. Charakterystyka akustyczna obiektu . Inwentaryzacja ¼ róde|ha³ asu.

Podstawowymi utz±dzeniarni determinuj±cymi emisjê ha³ asu do ¶ rodowiska s±
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne obiektów firmy, a tak¿ ze transport samochodowy
(roz³ adunek i za³ adunek materia³ ów).

. Specyfikacja obiektów i ¼ róde³ istotnych pod wzglêdem emisji ha³ asu do ¦rodowiska.

U ru±dzenie, or az j ego lokalizacj a

Wentylatorownia - wentylacj a hali galwanizemi
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Wentylator ¶ cienny _ wentylacja trawialni X x

Wanny galwaniczne ( za³ adunek i roz³ adunek ) X X

B Eir

U rz±dzeni% or az j e go lokalizacj a
Cykl pracy

Pora
dzienna

Pora nocna

Wentylator hali odzysku x X

Wentylator odci±gowy z reaktorów Rl, R2, R3, R4, R5 i El x X

Wentylator odci±gowy z reaktorów E2,E3, E4, E5 i E6 x X

Wentylator odci±gowy z eLektro|izerów EL1, ELZ,EL3 iEL4 X X

C entrala klimaty zacyj na - Labo rato rium Chemi czne x

I.7. Gospodarkaodpadami.

Gospodarka wytwarzanymi odpadami powstaj±cymi w wyniku eksploatacji instalacji,
prowadzona bêdzie zgodnie z przepisarrti ustawy - Prawo ochrony ¶ rodowiska oraz ustawy
o odpadach, a takie aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. W realizowanych
procesach produkcyjnych przestrzêganê bêd± zasady minimalizacji odpadów, a postêpowanie
z fiwarzanymi odbywaæ siê bêdzie zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami i zasadami
okre¶ lonymi w procedurach systemu zarz±dzania jako¶ ci± i ¶ rodowiskiem. Czê¶ æ  odpadów
bêdzie podawana odzyskowi we w³ asnym zakresie' ponadto na podstawie odpowiednich
umów odpady przekazywane bêd± wyspecjalizowanym firmom zevtnêtrznym do odzysku lub
unieszkodliwienia. Podmioty te posiadaj± niezbêdne uprawnienia.

I.8. Mo¿ liwe warianty funkcjonowania instalacji i urz±dzeñ.

Instalacje zainstalowane w NYCZ INTERTRADE Sp. z o.9. oddzia³  Niepotomice
Zak³ ad odzysku Surowców Chemicznych wraz z oczyszcza|ni± Scieków Przemys³ owych
pracuj± wed³ ug bie¯±cego zapottzebowania na ptzetwaruanie odpadów w³ asnych
(wytwarzanych w Za|<³ adziê Pokryó ochronnych ) jak i dostarczanych z zewn±trz. Podstaw±
do oszacowania wariantów pracy instalacji jest prowadzona ana|iza rynku pod k±tem
zapottzebowania na odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Na tej podstawie ustalone zostaj±
warunki pracy instalacji (rodzaj i czêsto¶ æ  produkcji, czas trwania przercbu okre¶ lonego
rodzaju odpadów itp.).

I.8.1. Wariantowe mo¿ liwo¶ ci wykorzystania instalacji iurz±dzeñ podstawowych.

W przypadku instalacji zainstalowanych w NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³ -
Niepo³ omice, nie ma mo¿ liwo¶ ci wykorzystywania ich do vrytwarzania innych produktów niz
te, które bêd± obecn ie pr zetw ar zane.

I.8.2. Parametry pracy instalacji i urz±dzeñ przy normalnej i zmniejszonej wydajno¶ ci
produkcji.
Instalacja mo¯êjedynie pracowaæ zgodnie z warunkami okre¶ lonymi w Instrukcjach

i Procedurach okre¶ laj±cych pracê instalacji. Urz±dzenia mog± jedynie pracowaó
z wydajno¶ ci± nominaln±. Wielko¶ æ  produkcji moze byó jedynie uzale¿ miona od wydajno¶ ci
zainstalowanych urz±dzeñ w liniach technologicznych. Parametry pracy podczas produkcji s±
¶ ci¶ le okre¶ lone i musz±byæbezwzglêdnie przestrzêgane. Nie ma mo¿ liwo¶ ci pracy instalacji
niezgodnie z za³ o¯onymi parametrami pracy.
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I.8.3. Parametry pracy w warunkach odbiegaj±cych od normalnych.
W przypadku instalacji zainstalowanych w NYCZ INTERTRADE Sp. z o,o. oddzia³

Niepo³ omice, nie ma mozliwo¶ ci pracy instalacji w warunkach odbiegaj±"y"i, od normalnych.

il. Ustalam rodzaje, ilo¶ ci oraz warunki wprow adzania zanieczyszczeñ do powietrza
z Zak|adu NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice :

il.l. Parametry emitorów i dopuszczalna wielko¶ æ  emisji:

Nazwa emitora Nr
emitora

Czas
pracy Zaniecryszczenie

Stê¿ enie Natê¿ .
przep³

Emisia
godz. toczna,

[mdmt"] 1mr"/h1 Ikg/h
x 10-31 IMglrok]

Zak³ ad od zysku Su rowców C hemicznych wrazzO czyszcza|ni± ¦cieków Przemvsl orvych
Wentylacja hali
Oczyszczalni
Scieków i hali
Odzvsku

E-1 7860 Cr-'w pyle zawiesz. 0,010 ls 000 0.r50 0,0012
Cr-" w pyle zawiesz. 0.001 0,015 0,0001
Sn w pyle zawiesz. 0.010 0,150 0,0012
Znw pyle zawiesz. 0,050 0.750 0,0059
Ni w pyle zawiesz. 0,020 0.300 0,0024
chlorowodór f.00 30.0 0.2358
kwas siarkowv 1,60 24.0 0, I gg6
pv³  PM10 0,f0 3.00 0.0236
wêglow. a|ifatvczne 2,50 1 7 5 0,2948

odci±g
z reaktorów Rl,
R2, R3, R4, R5
iE1

B,-2 4080 Cr-'w pyle zawiesz. 0,050
I 500 0,075 0,0003

Cr-" w pyle zawiesz. 0,00s 0.007 0,0001
Sn w pyle zawiêsz. 0,050 0,075 0.0003
Znw pyle zawiesz. 0,1f0 0.r80 0,0007
Niw pyle zawiesz. 0,050 0.075 0,0003
chlorowodór r0.0 15,0 0,0612
kwas siarkowv 6,00 9,00 0.036'1
py³  PMl0 5.00 7.s0 0,0306

odci±g
zreaktotów E2,
83,E.4, E5 i E6

E-3 4080 Cr-'w pyle zawiesz. 0.075
l 500 0,112 0,0005

Cr-" w pyle zawiesz. 0,007 0 ,011 0,0001
Sn w pyle zawiesz. 0.075 0.1L2 0.0005
Znw py|ê zawiesz. 0,200 0,300 0,00r2
Cu w pyle zawiesz. 0.075 0,112 0,0005
Ni w pyle zawiesz. 0,07s 0.1r2 0.0005
ch|orowodór 10.0 15.0 0.0612
kwas siarkowv 6,00 9.00 0,0367
py³  PMl0 1.50 2.25 0,0092
wêglow. alifaÊ czne 10,0 15.0 0.0612

odci±g
z elektrolizerów

E-4 7860 Sn w pyle zav,tiesz. 0,100 5 500 0,550 0,0043
Znw pyle zawiesz. 0,200 l , l 0 0,0096
Cu w pyle zawiesz. 0,600 3,30 0.0259
Ni w pyle zawiesz. 0,200 I , l 0 0,0096
kwas siarkowy 20,0 l l 0 0.8646
py³  PMl0 3,00 ló,5 0.1297
wêglow. a|ifatyczne 2s"0 137.5 l,0808
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II.2. Emisja roczna z instalacji:

Zanieczyszczenie E m isj a zanieczy szczenia

chrom ( Cr*3 ) w pyle zawieszonym PMl0 0.0020
chrom ( Cr*6 ) w pyle zawieszonym PM10 0.0001
cyna ( Sn) w pyle zawieszonym PM10 0,0063
cynk ( Zn)w pyle zawieszonym PM10 0,0164
mied¼  ( Cu) w pyle zawieszonYm PM10 0,0264
nikiel ( Ni ) w pyle zawiêSzonym PM10 0,0118
chlorowodór 0"3582
kwas siarkowv 1.1266
py³ zawieszonv PM10 0.1 93 1
wê slowodorv alifatvczne r.4368

IIII. Ustalam warunki prowadzenia dzia³ alno¶ ci w zakresie wytwarzania odpadów
pwzez NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o, ul. P³ k. D±bka 8c, 30.732 Kraków
w zrvi±zku z eksploatacj± instalacji do odrysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i innych n¼  niebezpieczne zlokalizowanej w Niepo³ omicach prry
ul. Grabskiej 15A:

ilr. . Ustalam rodzaie i ilo¦ci odpadów dopuszczonych do wvtwarzania w ciagu roku:

Lp. Kod
odpadu

Rodzaj odpadu
Ilo¶ ó odpadu

IMe/rokl
Odpady niebezpieczne

1 130502 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach r20
2. 13 0s 06 o|ej z odwadniania olejów w separatorach 240

a
J . t501 l0

opakowania zawier¡±ce pozosta³ o¶ ci substancj i
niebezpiec zny ch lub nimi zanieczy szczone
(np. ¶ rodkami ochrony ro¶ lin I i II klasy toksyczno¶ ci -
bardzo toksvczne i toksvczne)

f0

4. t5 02 02

Sorbenty, materia³ y filtracyjne (w tym filtry olejowe
nie ujête w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ¶ cierki) i ubrania ochronne
zanieczy szczone substancj ami niebezpie cznymi
(np. PCB)

10

5. t602 13 Zu¯yteltz±dzeniazawieraj±ceniebezpieczneelementy
innenizwymienionew 16 0209 do 16 0212

0,01

6. I602 15 Niebezpieczne elementy lub czê¶ ci sk³ adowe usuniête
zzuivtychurz±dzen

I

7. 19 02 05 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów
zawier ai ±c ê sub stanc i e nieb ezpieczne

1720

8. 19 02 07 Cleje i koncentraty z separacji r000
9. 19 02 t l [nne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne r00
l 0 19 08 06 Nasycone |ub zu¯yte ̄ ywice j onowymienne l 0

1 l 19 08 07 Ro¬wory i szlamy zrcgeneracji wymienników
ionitowych

300
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odpady inne ni¿  niebezpieczne

12. t50101 Opakowania z papieru i tektury 30
13. t50102 Opakowan ia z tw or zyw sztucznych 100
14. l s  01 03 Opakowaniaz drewna 50
15. l5 0104 Opakowaniazmetali 200

16. 15 02 03
Sorbenty, materia³ y filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ¶ cierki) i ubrania ochronne inne ni¿
wymienione w 15 02 02

20

t7. 16 0r 22 Inne nie wymienione elementy 50
18. t7 04 0s Zelazo i stal 50

19. t9 02 03 Wstêpnie przemieszane odpady sk³ adaj±ce siê
wy³ ±cznie z odpadów innych nizniebezpieczne

s00

20. 19 02 06 Szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów inne
ni¿  wvmienione w 19 02 05

4000

2I 19 02 99 Inne nie wymienione odpady 100

III.2. Miejscem wytwarzania odpadów vtyszczególnionych w punkcie III.1. sentencji
niniejszej decyzji bêdzie NYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o. oddzia³  Niepo³ omice'
ul. Grabska I5A, 32-005 Niepo³ omice

iród³ em powstawania odpadów bêd± procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów
prowadzone w NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice, ul. Grabska 15A'
32-005 Niepo³ omice. Ponadto odpady bêd± powstawa³ y w wyniku dzia³ alno¶ ci zwiêanej
z obs³ ug± instalacji i vrz±dzeñ do odzysku odpadów np. w wyniku czyszczenia, konserwacji
i napraw maszyn i urz±dzen, a takie wymiany urz±dzeñ elektrycznych i elektronicznych
w tym zu¯ytych ¶ wietlówek.

W zak³ adzie prowadzone bêd± nastêpuj±ce procesy odzysku i unieszkodliwiania
odpadów:

1. odzysk odpadów metod± elektrolizy, w wyniku czego otrzymywane bêd± metale
Ni, Zn, Sn, Cu oraz oÊ ady o kodach 16 0I 22 (zu¯yte anody), 19 02 05 i 19 02 06
(szlamy zftzykochemicznej przeróbki odpadów) - PROCES R4,

2. odzysk odpadów w postaci baterii i akumulatorów metod± elektrolityczn±
prowadz±cy do otrzymania metali: Ni, Zn oraz odpadów o kodach 19 02 06 (szlamy
z ftzykochemicznej przeróbki odpadów i |9 02 03 (odpadowy siarczan potasu),
190299 (plastikowe utuliny baterii) oraz 19 02 05 i 19 02 06 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów) - PROCES R4,

3. odzysk odpadowych kwasów, zasad i soli w procesie filtrowania na kolumnach
jonowymiennych w wyniku czêgo powstawaæ bêd± sole metali oraz odpady o kodach
19 0f 05 i 19 02 06 (szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów), 19 08 06
(nasycone |ub zu¯yte ¿ ywice jonowymienne) oraz 19 08 07 (roztwory i szlamy
z regeneracji wymienników j onitowych) - PRoCEs R4,

4. odzysk odpadowych emulsji olejowych, w wyniku którego powstawaæ bêd± odpady
o kodzie 19 02 07 (oleje i koncentraty z separacji) oraz 19 02 05 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów) _ PROCES R14,

5. odzysk odpadów w postaci rozpuszcza|ników w procesie mikrofiltracji, w wyniku
czego powstawaæ bêd± glikol etylenowy, gliceryna, etanol i metanol oraz sz|amy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów (odpady o kodach 19 02 05 i 19 02 06) _
PROCES R2.
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6. unieszkodliwianie odpadowych kwasów zasad i soli w procesie fizykochemicznej
przeróbki odpadów w wyniku czego powstaj± ¶ cieki, które bêd± odprowadzane do
kanalizacji miejskiej, odpady o kodach 19 02 05 i 19 02 06 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów) - PROCES D9'

7. unieszkodliwianie odpadów w postaci rozpuszcza|ników, w wyniku czego powstaj±
¶ cieki' które bêd± odprowadzanê do kana|izacji miejskiej, oraz odpady o kodach
19 02 03 (odpadowe rozpuszczalniki) 19 02 05 i 19 02 06 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów), a tak¯e 19 08 06 (nasycone lub zuiyte
¯ywice jonowymienne) i 19 08 07 (roztwory i szlamy Zregeneracji wymienników
jonitowych) - PROCES D9.

III.3. Ustala siê nastêpuj±ce sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

Wytwarzane odpady bêd± w miarê mo¿ liwo¶ ci poddawane odzyskowi we
w³ asnym zakresie. W przypadku braku takiej mo¿ liwo¶ ci odpady bêd± przekazywane
innym posiadaczom odpadów, posiadaj±cym stosowne zezwo|ênia (pozwolenia)
wta¶ ciwego organu na prowadzenie dzia³ alno¶ ci w zakresie gospodarowania tymi
odpadami, zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami. W pierwszej kolejno¶ ci
odpady bêd± przekazywanê do odzysku lub, w przypadku braku mo¿ liwo¦ci ich odzysku,
do unieszkodliwiania.

We w³ asnym zakresie mog±byæ  wykorzystywane:
odpady o kodzie 13 05 06 - w procesie odzysku odpadowych emulsji olejowych -
proces R14.
odpady o kodach 19 02 05 i 19 02 06 - w procesie odzysku nakolumnach
jonowymiennych. Warunkiem odzysku tych odpadów jest odpowiedni sk³ ad
chemiczny uzasadniaj ±cy ich wykorzystanie.

Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania,bêdzie realizowany
we w³ asnym zakresie przez NYCZ INTERTRADE Sp. Z o,o. |ub przez wyspecjalizowane
firmy zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami' w sposób nie powoduj±cy
zagro¯eniadla ¶ rodowiska i zdrowia ludzi

III.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania wytwarzanych odpadów:

Wytwarzane odpady, do czasu ich odzysku we w³ asnym zakresie |ub przekazania
innym posiadaczom odpadów' magazynowane bêd± na terenie, do którego Wnioskodawca
posiada tytu³  prawny,tj. natêrenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³  Niepo³ omice, ul.
Grabska |5A, 32-005 Niepo³ omice w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz
wydzielonych do tego celu miejscach. odpady bêd± magazynowane w sposób selektywny
w stosownych pojemnikach, odpowiednich do postaci i w³ a¶ ciwo¶ ci magazynowanego
odpadu. odpady niebezpieczne bêd± magazynowane w wydzielonych boksach w magazynie
odpadów niebezpiecznych, odpady inne ni¿  niebezpieczne bêd±magazynowane w magazynie
odpadów innych ni¯ niebezpiêczne (wiacie).

Konieczno¶ ó magazynowania odpadów w Spó³ ce wynika z procesów
technologicznych oraz organizacyjnych i nie bêdzie przek'raczaÆ terminów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów, tj. nie d³ u¿ ej niz przêz okres 3 |at dla odpadów
przêznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyj±tkiem sk³ adowania, otaz nie d³ u¿ ej
ni¯przez okres 1 roku dla odpadów przeznaczonych do sk³ adowania.

Szczegó³ owy sposób magazynowania wytwarzanvch odpadów:
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach - kod: 13 05 02 - w krytych
samoza³ adowczych kontenerach' na betonowym pod³ o¿ u'
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o|ej z odwadniania olejów w separatorach - kod: 13 05 06 - w paletopojemnikach,
na betonowej tacy,
opakowania zawier¡±ce pozosta³ o¶ ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. ¶ rodkami ochrony ro¦lin I i II klasy toksyczno¶ ci bardzo
toksyczne i toksyczne) - kod: 15 01 10 - w opakowaniach jednostkowych
po odczynnikach lub w krytych kontenerach samoza³ adowczych'
Sorbenty, materia³ y filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujête w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ¶ cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczorte
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - kod: 15 02 02 - w workach z tworzywa
sztucznego umieszczonych w poj emnikach,
Zu¯yte wz±dzenia zawieraj±ce niebezpieczne elementy inne ni¿  wymienione
w|602 09 do 16 02 12 - kod: |6 02 13 - ¶ wietlówki w tekturowych
opakowaniach, monitory luzem, pozosta³ e odpady w oznakowanych pojemnikach,
Niebezpieczne elementy lub czê¶ ci sk³ adowe usuniête zzuiytychurz±dzen - kod:
160215-wpojemnikach,
Szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów zawieraj±ce substancje
niebezpieczne - kod: 19 02 05 - w krytych kontenerach samoza³ adowczych,
Oleje i koncentraty zseparacji - kod: 19 02 07 - w beczkach metalowych
umieszczonych na betonowej tacy,
Inne odpady zavtieraj±ce substancje niebezpieczne - kod: 19 02 II w beczkach
metalowych umieszczonych na betonowej tacy,
Nasycone lub zuiyte iywicejonowymienne - kod: 19 08 06 - w zamykanych
pojemnikach,
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych - kod: 19 08 07 -
w paletopojemnikach na betonowej tacy oraz w krytych kontenerach
samoza³ adowczych,
Opakowania z papieru i tektury - kod: 15 0l 01 - w workach z tworzywa
sztucznego, lub luzem powi±zane w stosy,
Opakowania z tworzyw sztucznych - kod: 15 0l 0f - w workach z tworzywa
sztucznego, lub luzem powi±zane w stosy,
Opakowania z drewna - kod: 15 01 03 - Iuzem,
Opakowaniazmetali - kod: 15 0l 04 - w pojemnikach,
Sorbenty, materia³ y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ¶ cierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 - kod: 15 02 03 - luzem lub
w workach z txorzywa sztucznego,
Inne nie wymienione elementy - kod: 16 0122 - na paletach,
¯êIazo i stal - kod: 17 04 05 - luzem,
Wstêpnie przemieszane odpady sk³ adaj±ce siê wy³ ±cznie z odpadów innych ni¿
niebezpieczne - kod: 19 02 03 - w beczkach plastikowych umieszczonych na
betonowym pod³ o¿ u,
Szlamy zflzykochemicznej przeróbki odpadów inne ni¿  wymienione w 19 02 05 -
kod: 19 0f 06 - w krytych kontenerach samoza³ adowczych na betonowym pod³ o¿ u
Inne nie wymienione odpady - kod: 19 02 99 umieszczone w kontenerach
metalowvch.
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Iv. Ustalam warunki prowadzenia dzia³ alno¦ci w zakresie odrysku i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych i innych ni¿  niebezpieczne w NYCZ INTERTRADE Sp.
z o.o. oddzia³  Niepo³ omice' przy ul. Grabskiej 15A.

IV.l. Proces odzysku odpadów metod± elektrolizy. w wvniku czego otrzymywane bêda
metale Ni. Zn. Sn, Cu - PROCES ODZYSKU R4 - recvkling lub regeneracia
metali i nviazków metali

Iv.1.1. Ustalam rodzaje i ilo¦ci odpadów dopuszczonych do odzysku w ci±eu roku:

Lp. Kod
odoadu

Rodzaj odpadu
Ilo¶ æ  odpadu

lMe/rokl

I 03 01 80* odpady z chêmicznej przeróbki drewna zawieraj±ce
sub stanc i e nieb e zpie czne

1000

2. 03 0 l  81 odpady z chemicznej przeróbki drewna zawier¡±ce
inne ni¿  wymienione w 03 01 80

1000

a) . 03 02 01* Srodki do konserwacji i impregnacji drewna nie
zawier ai ±c e zwi±zków ch 1o rowc o or gani cznych

1000

4. 03 02 04* Nieorganiczne ¶ rodki do konserwacji i impregnacji
drewna

r000

5. 03 02 05* Inne ¶ rodki do konserwacji i impregnacji drewna
zawierai±ce substanci e niebezpieczne

r000

6. 06 01 01x Kwas siarkowy i siarkawy 2000
7. 06 01 02* Kwas chlorowodorowy 2000
8. 06 01 05* Kwas azotory iazotawy 2000
9. 06 03 13* Sole i roztwory zawieraj±ce metale ciê¿ kie 3000
10. 06 03 15* Tlenki metali zawieraj±ce metale ciê¿ kie 3000
1l 06 04 05r odpady zawieraj±ce inne metale ciê¿ kie 3000
12. 10 10 03 Zgary i iu¯Ie odlewnicze 2000

13. 10 10 09r Py£y z gazów odlotowych zawieraj±ce substancje
niêbezpieczne

2000

14. 101010 Py£y z gazów odlotowych inne niz wymlenlone
w101009

2000

15. 101011x
lnne cz±stki sta³ e zawieraj±ce substancje
niebezoieczne

1000

16. 10l0 I2 lnne cz±stki sta³ e niz wymienione w 10 10 11 1000

17. 11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zau,ieraj±ce substancje
niebezpieczne

2000

18. 11 01 98x lnne o dp ad y zau,ier aj ±ce sub stancj e niebezp i e c zne r000

19. rI 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i
setYt)

r000

20. rr 02 03 odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy s00

2r. 11 02 05* odpady z hydrometalurgii mtedzi zawiera1±ce
substanci e niebezpieczne

1000

22. Lr 02 06 odpady z hydrometalurgii miedzi inne nt¿
wvmienione w 11 02 05

r000

23. 11 05 01 Cynk twardy s00

Strona I8 264



24. 11 05 02 Popió³  cynkowy 1000
25. l1  05 03* odpady sta³ e z oczyszczania gazow odlotowych 1000
26. 1l  05 04* ¯u¯yty topnik 1000
27. 12 0r 03 odpady ztoczenia i pi³ owania mêtali nieielaznych 2000
28. t2 0r 04 Cz±stki i py³ y metali nie¯e|aznych 1000

29. 12 OI 14* Szlamy z obróbki metali zawieraj±ce substancje
niebêzpiecznê

1000

30. 12 0r t5 Szlamy z obróbki metali inne ni¿  wymienione
w120I14

1000

31. 16 01 l8 Metale nie¯e|azne 2000

32. 16 02 t6 Elementy usuniête z zu¿ ryty ch ut z±dzen tnne nt¿
wvmienione w 16 0215

200

a a
J J . l6 08 02* Zu¯ytekata|izatotyzawieraj±ceniebezpiecznemetale

przei¶ ciowe lub ich niebezpiecznê zwiazki
1000

34. l6 08 03x Zu¯ytekata|izatoryzawieraj±cemetaleprzej¶ ciowe
lub ich zwiazki inne ni¿  wvmienione w 16 08 02

1000

35. 16 08 04
Zu¯ytekata|izatorystosowanedokatalitycznego
krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wy³ ±czeniem
16 08 07)

1000

36. t6 08 07* Zu¯yte katalizatory zanieczy szczone substancj ami
niebezoiecznvmi 1000

37. 17 04 04 Cynk 1000
38. 17 04 06 Cyna 1000

39. r7 04 09* Odpady metali zanieczy szazone substancj ami
niebezpiecznvmi

1000

40. 19 02 05* Szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów
zautierai±ce substanci e niebezpieczne

2000

41. T91002 odpady metali nie¯elazny ch 200
42. I9 I203 Metale nie¯e|azne 200

*odpady niebezpieczne

Procesowi odzysku bêd±poddawane odpady sta³ e i ciek³ e zawieraj±ce nastêpuj±ce
metale: mied¼  (Cu), nikiel (Ni)' cyna (Sn) i cynk (Zn).

IV.1.2.Miejscem prowadzenia dzia³ alno¶ ci w zakresie odzysku odpadów
vlyszczególnionych w punkcie Iv.1.1. sentencji decyzji bêdzie NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddzia³ Niepo³ omice, ul. Grabska 15A, 32-005 Niepo³ omice.
odzysk odpadów bêdzie prowadzony w êlektrolizerach przeponowych. Dodatkowo
w procesie wykorzystywane bêd±reaktory chemiczne oraz zbiomiki i pompy.

Iv.1.3. Szczegó³ owy opis metody odzysku odpadów

Proces bêdzie siê sk³ ada³  z dwóch etapów, tj. przygotowania roztworu do elektrolizy
oruz przeprowadzenia elektrolizy roztworów zawieraj±cych dany metal. odpady bêd±
wykorzystywane selektywnie, w za|e¯no¶ ci od zawarto¶ ci danego metalu, osobno odpady
zawier¡±ce Ni, osobno Cu, osobno Zn, osobno Sn. Warunkiem prowadzenia procesu
elektrolizy jest prawid³ owe przygotowanie ro¬worów poddawanych temu procesowi'
tj. oczyszczenie go z zanieczyszczeñ mechanicznych (cz±stek sta³ ych ).
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odpady sta³ e przeprowadza siê w sole rozpuszczalne tj. chlorki lub siarczany lub
azotany, przez rozpuszczanie ich w odpowiednim kwasie (solnym siarkowym,
azotowym). Nastêpnie roztwór rozpuszczonych odpadów poddawany bêdzie reakcji
z kwasem siarkowym. W wyniku tego procesuzachodzi reakcja chemiczna

MeR + HzSo³ : MeSo± + H2R
gdzie:
Me - metal poddawany odzyskowi tj. nikiel' cynk, cyna lub mied¬.
R - reszta kwasowa.
otrzymane zwi±zki (w za|e¯no¶ ci od uiytych do procesu odpadów tj. siarczanu niklu
NiSo4 lub siarczanu miedzi CuSo³  lub siarczanu cynku ZnSO± lub siarczanu cyny
SnSoa) poddaje siê procesom filtracji i zagêszczania w celu otrzymania czystego
elektrolitu o odpowiednim stê¿ eniu pozbawionego cz±stek sta³ ych. W wyniku
przeprowadzonej fitracji powstawaó bêd± szlamy (odpady o kodzie 19 02 05 i 19 02 06)
or az przy gotowany do procesu elektrolizy elektrolit.
odpady ciek³ e w celu uzyskania czystego elektrolitu poddaje siê procesowi filtracji i/ lub
zagêszazania, a nastêpnie dzia³ arlia kwasem siarkowym w celu otrzymania siarczanów
odpowiednich metali. W wyniku filtracji powstawaæ bêd± szlamy (odpady o kodzie |9 02
05 i 19 02 06.
Kwas (elektrolit) do zasilaniaprzestrzeni anodowej pobierany jest pomp±ze zbiornika. Po
elektrolizie zu¯yty elektrolit bêdzie kierowany do zbiomika w celu uzyskania kwasu
o odpowiednim stê¿ eniu i powtórnego wykorzystania w procesie elektrolizy.
Przygotowany elektrolit przepompowuje siê do elêktrolizera, gdzie zostaje poddany
procesowi elektrolizy. W tym przypadku êlektrolitem s± roztwory wodnê zawieraj±ce
sole:

a) siarczan niklu,
b) siarczan cyÑu,
c) siarczan miedzi,
d) siarczan cyny.

Sole te w ¶ rodowisku wodnym ulegaj±dysocjacji tj. rozpadowi na jony (ony dodatnie _
kationy i jony ujemne - aniony ).
Dysocj acj ê przedstawiaj± reakcj e chêmiczne:

NiSo³ : Ni*2 + So³ -2
ZnSo³  :Zn*2 + So±.2
CuSo³ : Cu*2 + So³ .2
SnSo³ : Sn*2 + So³ -2

Podczas procesu elektrolizy nastêpuje migracja jonów powodowana przep³ ywem pr±du
elektrycznego przez elektrolit. Po w³ ±czeniu pr±du sta³ ego:
a) ujemnie na³ adowane cz±stki ( aniony So³ .,) podÊaj±do anody, gdzie oddaj±elektrony
(proces anodowy) i pobieraj±c zwody otaczaj±cej anodê wodór wydzielaj±siê w postaci
kwasu siarkowego,
b) dodatnio na³ adowane cz±stki (kationy Zn*z,sn*z,Cun2, Ni*z; wêdruj±do katody, gdzie
pobierai± elektrony i wydzielaj± siê na katodzie w postaci czystego metalu.
np. Cu." ³  2 e-: Cu (metal w postaci sta³ ej).
Wskutek tych procesów stê¿ enie kwasu siarkowego w postaci zdysocjonowanej wzrasta
(wzrasta stê¿ enie jonów H* i So³ -2).
Elektrolizer wyposazony jest w dwie elektrody: elektrodê ujemn± (katodê) oraz elektrodê
dodatni± (anodê).
W za|eino¶ ci od sk³ adu elektrolitu oraz sposobu prowadzenia procesu elektrolizy
(natê¿ enie pr±du' temperatura, rodzaj katody) na katodzie otrzymywane bêd± metale:
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a) w postaci litej, sprzedawane razem z materia³ em katody lub po mechanicznym zdjêciu
metalu zkatody,
b) w postaci proszków lub p³ atków, zdejmowane mechanicznie z katody po osi±gniêciu
odpowiedniej grubo¶ ci warstwy osadzonego metalu.
Katody na których s± osadzane metale dobierane bêd± w zale¿ no¶ ci od odzyskiwanego
metalu - bêd±to blachy niklowe, miedziane, cynkowe lub aluminiowe.
Anody stanowió bêd±blachy o³ owiane, grafitowe tytanowe lub stalowe platynowane.
okresowo anody bêd±wymieniane na nowe.

W czasie elektrolizy w przestrzeni anodowej znajduje siê kwas siarkowy, którego
stê¿ enie ro¶ nie wraz z czasem prowadzenia procesu elektrolizy.

Efekt koñcowY
Efektem koñcowym jest uzyskanie nastêpuj±cych metali
Mied¼  . CAS*.7440-50.8
Nikiel - CAS- 7440-02-0
Cyna - CAS- 7440-31-5
Cyrk - CAS- 7440-66-6

oprócz odpadów o kodach 19 02 05 i 19 02 06 w procesie powstaj± takze zu¿ zyle
anody - odpad o kodzie 1,6 01,22.

IV.2.Proces odzvsku odpadów w postaci baterii i akumulatorów metoda elektrolizy.
w wvniku czego otrzvmvwane bêda metale Ni. Zn. Sn. Cu . PROCES ODZYSKU
R4 - recyk|ing lub regeneracia metali i zwiazków metali

IV.2.1.Ustalam rodzaje i ilo¶ ci odpadów dopuszczonych do odzysku w ci±gu roku:

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Ilo¶ æ  odpadu

lMs/rokl
I 06 01 0 l * Kwas siarkowy i siarkawv 2000
2. 06 01 02x Kwas chlorowodorowv 1000
J . 06 02 03* Wodorotlenek amonowv 1000
4. 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 1000
5. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 200
6. 16 06 04 Baterie a|ka|iczne (zwy³ ±czeniem 16 06 03) 200
7. 16 06 0s Inne baterie i akumulatorv 200

IY.2.2.Miejscem prowadzênia dzia³ alno¶ ci w zakresie odzysku odpadów wyszczególnionych
wpunkcie IY,2.|. sentencji decyzji bêdzie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddzia³
Niepo³ omice, ul. Grabska 15 A, 3f-005 Niepo³ omice.
odzysk odpadów prowadzony bêdzie w elektrolizerze.

IV.2.3. Szczeeó³ owy opis metody odzysku odpadów

odpady z podgrupy 16 06 (baterie i akumulatory) bêd±poddawane procesowi odzysku
w celu otrzymaria niklu i cynku _ metali przeznaczonych do sprzedu¯y. odpadowe kwasy
i odpadowe wodorotlenki bêd±wykorzystywane do rozpuszczania odpadów w trakcie procesu
odzysku, a tak¿ e jako elektrolit - kwas siarkowy

W zale¿ no¶ ci od rodzaju odpadów proces odzysku bêdzie mia³ 'róiny przebieg:
a) z akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) uzyskuje siê nikiel
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